
 

 

 

 

LED Waterproof 
MOVING HEAD 200w Beam 

(製品番号：wp-moving-200w-beam) 
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このたびは LED防水 200wムービングヘッド Beamをお選びいただきありがとうございます。 
本製品を正しく安全にご使用いただくために、設置や操作を行う前に本マニュアルをよくお読みください。本書
には重要な設置および使用方法が記載されています。必ず指示に従い、今後のために大切に保管してください。 
 
当社の LED防水 200wムービングヘッド Beamは、新しい高耐熱金属ボディを採用し、スタイリッシュなデザ
インとなっています。本製品は CE 規格に厳格に準拠して設計・製造されており、国際標準の DMX512 信号
プロトコルに対応しています。単体での使用はもちろん、複数台をリンクして使用することもでき、素早い動作、
低騒音、強力な機能を備えています。小規模から中規模のコンサート、劇場、スタジオ、ナイトクラブ、バーな
どの会場に適しています。 
 
梱包内容 
開梱後は、輸送中の破損がないかを確認し、付属品がすべて揃っているかをご確認ください。 
 
LED防水 200wムービングヘッド Beam × 1 
電源コード × 1 
信号ケーブル × 1 
 
重要な注意事項 
 
本製品は出荷前に厳格な検査を行っています。製品を安全に使用し性能を維持するためには、本マニュアルの安
全上の注意事項や警告を必ずお守りください。 
 
重要： 本マニュアルに従わなかったことによる損害は保証対象外となります。不適切な使用によって発生した
問題について、販売元は一切の責任を負いません。 
 
本製品が極端または不安定な温度環境にさらされた場合（例：輸送直後）、すぐに電源へ接続しないでください。
温度差による結露が製品を損傷する恐れがあります。必ず室温に戻してからご使用ください。 
 
本製品の動作電圧範囲は AC90〜240V で、屋内専用です。 
接地電圧が規定範囲を超えないことを必ず確認してください。 
電源プラグは必ず 保護接地付き（クラス I）コンセントに接続してください。緑または緑／黄の導体は必ず接地
してください。 
 
DMX512 信号接続 
 
本製品は DMX512 信号制御方式を採用しており、各機器は並列で接続します。複数台を接続する際は、シール
ド付き 2芯ケーブルの使用を推奨します。 
各ユニットは本体の DMX IN（入力） および DMX OUT（出力） ポート（3ピン XLR）で接続します。 
DMX信号ケーブルのピン配列が正しく対応していることを確認してください。 
電気ノイズによる制御信号の破損を防ぐため、信号チェーンの最後に DMX終端プラグ（ターミネーター） を
使用することを推奨します。 
DMX終端プラグは、3ピン XLRプラグのピン 2とピン 3の間に 120Ω 1W抵抗 を接続したものです。 
これを最後の機器の DMX OUT ソケットに接続してください。 



器具のスタートアドレスコード計算方法 
 
現在の器具のスタートアドレスコードは、 
（前の器具のスタートアドレスコード）＋（器具のチャンネル数） で計算されます。 
 
説明： 
1.最初の灯具のスタートアドレスコード値は A001 です。 
2.コントローラーの基本チャンネル数は、使用する灯具の総チャンネル数以上でなければなりません。 
3.注意： いずれのコントローラーを使用する場合も、各灯具にはそれぞれ固有のスタートアドレスコードを設
定する必要があります。 
例：最初の灯具のスタートアドレスを A001 に設定し、灯具のチャンネル数が 16CH の場合、 
2台目の灯具は A017、 
3台目の灯具は A033 となります。 
以降も同様に設定してください。（ただし、この設定方法は使用するコンソールによって異なる場合があります。） 
 
器具の設置方法 
 
本器具は 水平設置、斜め吊り、逆さ吊り が可能です。斜め吊りおよび逆さ吊りの場合は、設置方法に十分注意
してください。 
灯具を固定設置する際は、まず設置場所の安定性を確認してください。 
逆さ吊りで設置する場合、灯具が支持フレームから落下しないよう確実に固定し、さらに安全ロープを支持フレ
ームと灯具のハンドルに通して補助固定してください。 
灯具の落下や滑落を防ぐため、設置や調整の際は灯具の下を人が通行することを禁止してください。 
定期的に、安全ロープの摩耗やフックボルトの緩みがないか点検してください。 
吊り設置が不安定で落下事故などが発生した場合、その結果についてメーカーは一切の責任を負いません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



メニュー説明 

 
 

メインメニュー サブメニュー パラメータ 説明 

address 001 - 512 
DMXアドレスを設定します。各灯具は異なる開始アドレスを

持つ必要があります。 

System settings 

Operating mode 
DMX/Voice 
Auto 1/Auto 2 

灯具の操作モードを選択します。 

Channel mode 13CH 使用する DMXチャンネル数を設定します。 
Horizontal reversal On/Off X軸の動作方向を反転できます。 
Reverse vertically On/Off Y軸の動作方向を反転できます。 
Hall error correction On/Off XY軸のホールセンサー誤差を補正します。 
Optocoupler error 
correction 

On/Off フォトカプラの誤差を補正します。 

Signal hold On/Off 
DMX信号が途切れた際の状態を保持しま
す。 

Screen saver On/Off 
LCD表示のスクリーンセーバー機能の有効
/無効を設定します。 

Screen flip Off/On/Auto 
画面表示を上下反転または自動回転できま
す。 

Synchronize 
updates 

On/Off 
複数灯具の設定を同期させるか選択しま
す。 

language Medium/EN 
表示言語を中国語または英語に設定しま
す。 

Factory reset Confirm/Cancel 工場出荷時の設定に戻します。 

Manual mode 
The current channel 
mode channel 

0-255 個別チャンネル値を手動で設定できます。 

System 
calibration 

Enter the password 
Luminaire 
calibration 

XY軸、色輪、ゴボなど各機構の初期位置や
ストロークを調整できます。 

System reset 
System 

information 

Effect motor reset モーターや灯具全体をリセットできます。 
Scan motor reset XY軸モーターをリセット。 
All motors reset 灯具全体をリセット。 

Manual mode 

Reset error 
message 

エラー発生時に詳細を表示。 

DMX data 
monitoring 

コンソールの DMXチャンネル値を数値で確認。 

Sensor information 
 
Hardware version 

Hall information 
各種センサー（ホールセンサー、フォトカ
プラ）の状態をリアルタイムで確認できま
す。 

X-ray coupling 
information 
Y optocoupler 
information 

Software version ハードウェアバージョンを表示。 
Reset 
error message 

ソフトウェアバージョンを表示。 



機能説明 

◆ 画面自動回転機能 
システムは重力方向に応じて自動的に画面を回転させます。手動で回転させる必要はありません。自動回転機能
はオフにすることも可能です。 
 
◆ マニュアル制御 
この画面は現在の灯具を手動で制御するためのインターフェースです。 
OKキー を押すと編集状態に入ります。 
上下キー を押してチャンネル値を変更します。 
OKキー を再度押すと、変更した値を保存して編集を終了します。 
Exitキー を押すと、変更を保存せずに編集を終了します。 
 
◆ システム校正 
OKキー を押して校正画面に入ります。 

 
◆ リセット 
上下キー を押してリセットモードを切り替え、OKキー を押すとリセットが実行されます。 

 
◆ システム情報 

オプション 説明 
初期位置 サブ画面で X 軸、Y 軸、カラーホイール、ゴボホイール、フォグミラー、プ

リズム、フォーカスモーターの初期位置を調整できます。調整範囲は 0～255
で、127は調整なしを意味します。 

ストローク校正 サブ画面で X 軸、Y 軸、フォグミラー、カラーミラー、プリズム、フォーカ
スモーターのストロークを調整できます。調整範囲は 0～255 で、127 は調
整なしを意味します。 

電力 サブ画面で LED素子の出力を調整できます。255が最大出力を意味します。 
その他の校正 音声感度の校正、パスワード変更が可能です。 

オプション 説明 
Effect motor reset XYモーター以外のエフェクト関連モーターをリセットします。 
Scan motor reset XY軸モーターをリセットします。 
All motors reset 灯具全体をリセットします。 

オプション 説明 
Reset the information ERR赤色インジケーターが点灯した場合、灯具が正常に動作していないこと

を示します。詳細はサブ画面で確認できます。 
DMX data monitoring サブ画面に入り、DMXチャンネル値を数値で表示して確認できます。 
Sensor information 灯具内のフォトカプラ、ホールセンサーなどの状態をリアルタイムで監視し

ます。 
Hardware version 
number 

灯具のハードウェア情報を表示します。 

Software version 
number 

灯具のソフトウェア情報を表示します。 



DMXチャンネルテーブル 
13CH 機能 値 説明 

1 X-axis 0-255 0-540° 

2 
X-axis 

fine-tuning 
0-255 X軸微調整 

3 Y-axis 0-255 0-260° 

4 
Y-axis 

fine-tuning 
0-255 Y軸微調整 

5 XY speed 0-255 速い→遅い 

6 Total dimming 0-255 調光（暗い→明るい） 

7 Strobe 

0-3 なし(消灯) 

4-99 同期ストロボ 

100-149 パルスストロボ 

150-199 Flash 

200-249 ランダムストロボ 

250-255 点灯 

8 Color wheel 

0-6 white 

7-11 Color 1 

12-16 Color 2 

17-21 Color 3 

22-26 Color 4 

27-31 Color 5 

32-36 Color 6 

37-41 Color 7 

42-46 Color 8 

47-51 Color 9 

52-56 Color 10 

57-61 Color 11 

62-66 Color 12 

67-71 Color 13 

72-75 White light + color 1 

76-79 Color 1 + Color 2 

80-83 Color 2 + Color 3 

84-87 Color 3 + Color 4 

88-91 Color 4 + Color 5 

92-95 Color 5 + Color 6 

96-99 Color 6 + Color 7 



100-103 Color 7 + Color 8 

104-107 Color 8 + Color 9 

108-111 Color 9 + Color 10 

112-115 Color 10 + Color 11 

116-119 Color 11 + Color 12 

120-123 Color 12 + Color 13 

124-127 Color 13+ white light 

128-189 反時計回りの流れ（速い → 遅い） 

190-193 流れ停止 

194-255 時計回りの流れ（遅い→速い） 

9 Gobos 

0-2 White light hole 

3-6 Pattern 1 

7-10 Pattern 2 

11-14 Pattern 3 

15-16 Pattern 4 

19-22 Pattern 5 

23-26 Pattern 6 

27-30 Pattern 7 

31-34 Pattern 8 

35-38 Pattern 9 

39-42 Pattern 10 

43-46 Pattern 11 

47-50 Pattern 12 

51-54 Pattern 13 

55-58 Pattern 14 

59-62 Pattern 15 

63-66 Pattern 16 

67-70 Pattern 17 

71-77 Pattern 1: Jitter（遅い → 速い） 

78-84 Pattern 2: Jitter （遅い → 速い） 

85-91 Pattern 3: Jitter（遅い → 速い） 

92-98 Pattern 4 jitter（遅い → 速い） 

99-105 Pattern 5 jitter （遅い → 速い） 

106-112 Pattern 6: Jitter（遅い → 速い） 

113-119 Pattern 7: Jitter （遅い → 速い） 

120-126 Pattern 8: Jitter （遅い → 速い） 

127-133 Pattern 9 jitter （遅い → 速い） 



134-140 Pattern 10 jitter （遅い → 速い） 

141-147 Pattern 11 jitters（遅い → 速い） 

148-154 Pattern 12 jitters （遅い → 速い） 

155-161 Pattern 13 jitters （遅い → 速い） 

162-168 Pattern 14 jitters （遅い → 速い） 

169-175 Pattern 15 jitters （遅い → 速い） 

176-182 Pattern 16 jitters （遅い → 速い） 

183-189 Pattern 17 jitters （遅い → 速い） 

190-221 反時計回りの流れ（速い → 遅い） 

222-223 流れ停止 

224-255 時計回りの流れ（遅い → 速い） 

10 
Colorful 

atomization 

0-127 Colorful atomization cut out 

128-189 Atomization cut 

190-255 Colorful cut 

11 Prism 

0-31 The prism is cut out 

32-63 Prism cut 

64-255 プリズム回転（遅い → 速い） 

12 Focus 0-255 0–100%（遠 → 近） 

13 Reset 

0-199 無効 

200-205 全リセット 

206-255 無効 

 

 

 

 

 

 

 

 



技術仕様 

電圧 AC100-240V、50-60Hz 
定格出力 250W 
光源 200W白色 LEDモジュール 
ゴボパターン 17種類＋OPEN、両方向流れ、可変スピードのジッター効果 
カラーウィール 13色＋OPEN、両方向可変スピードの虹色流水効果 
エフェクトホイール 直線的なアトマイザー＋カラフルミラー効果 
プリズム 8+16プリズム、片方向可変スピード回転 
水平可動 540度＋微調整 
垂直可動 270度＋微調整 
ビーム角 1.6度 
チャンネル数 13CH 
調光 0-100% リニア調光 
ストロボ 1-25Hz、ランダムパルス、複数ストロボ 
防水等級 IP66 
寿命 50,000時間、低消費電力、省エネルギー・環境保護 
液晶画面 灯具の現在機能を中国語・英語で表示可能 

 


